
Серия INSTAКабель-КАНАЛЫ

Кабель-каналы ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Серия INSTA – профессиональная кабеленесущая система 
для открытой проводки в помещениях административного 
назначения.
Серия INSTA разработана совместно с ведущими системными 
интеграторами и электромонтажными компаниями. Эргоно
мичность оригинальных решений позволяет осуществлять 
быстрый и удобный   монтаж. Плавные линии и элегантный 
дизайн кабель-каналов серии INSTA обеспечивают благо
приятное визуальное восприятие, что позволяет осуществлять 
монтаж системы в интерьерах современного офиса. Полностью 
локализованное производство гарантирует оперативные 
поставки.
Серия INSTA позволяет оптимизировать закупки и выстраивать 
проекты на базе одного производителя, с оптимальными 
ценами и гарантией длительного срока эксплуатации.

Материал
Самозатухающая композиция ПВХ соответствует категории 
FV-0 (ПВ-0).

Цвет
Белый (RAL 9016), специальные добавки гарантируют цвето-
вую стабильность и долгосрочную устойчивость к выцветанию.

Температура
Монтажа: от –5°C до +60°C.
Эксплуатации: от –25°C до +60°C.

Степень защиты
IP40.

Упаковка
Многослойный картон.

Отличительные особенности серии INSTA
Толщина стенки для канала не менее 1,7÷2,0 мм в зависи-
мости от сечения, соответствует нормативам ГОСТ. Высокая 
пластичность и ударопрочность – не менее 6 Дж.
Система INSTA адаптирована к условиям инсталляции и разме-
щению слаботочной и силовой электропроводки с возможно-
стью установки розеток «евростандарт» (60 х 60 мм) в рамки и 
модульных розеток стандарта 45 х 45 мм.
Ширина крышки кабель-канала 80 мм.
Легкий монтаж/демонтаж суппортов от 1 до 3 постов стандарта 
45 х 45 мм. Полный ассортимент модульных приборов серии 
LK45™. Высокие интеграционные возможности для оборудова-
ния стандарта 45 х 45 мм.
Разделение кабель-канала на 2, 3 и 4 секции для комбинирова-
ния кабелей различного назначения.
Система полностью укомплектована необходимыми аксессуа-
рами: изменяемыми внешними и внутренними углами (от 60° 
до 120°), плоскими, Т-образными углами, скобами для соеди-
нения секций короба, заглушками и суппортами.
Кабель-каналы покрыты с трёх сторон защитной пленкой, обе-
спечивающей устойчивость к загрязнению на этапах складиро-
вания и монтажа.

Сертификация
Система кабель-каналов сертифицирована в соответствии со 
стандартами и требованиями, принятыми на территории РФ: 
–	 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;	
–	 Росстандарта РФ (ГОСТ-Р);	
–	 Роспотребнадзора РФ;	
–	 ТР ЕАЭС 043/2017.

A x B, мм

Полезное 
сечение, 	

мм2 	
(S : 1,4)

Кол-во 
в упаковке, м

Короб
с крышкой

INSTA

Перегородка
RSE

Угол
внутренний

изменяемый
RI

100 x 40 2857 32 76004 73914 76114

100 x 55 3928 24 76002 73911 76111

150 х 55 5892 16 76008 73911 76118

Угол
внешний

изменяемый
RE

Угол
плоский

RL

Тройник
RT

Заглушка
RF

Соединение
на стык**

RU

Накладка
на стык
крышки

и профиля

Держатель
кабеля

RC

Cуппорт
PM45

на 1 пост*
45 х 45 мм

Cуппорт
PM45/4

на 2 поста*
45 х 45 мм

Cуппорт
PM45/6

на 3 поста*
45 х 45 мм

Cуппорт
для розетки,
крепежный

размер 60 мм
EM60

76214 76314 76414 76814 76514 — 76611 73909 73915 73916 73907

76211 76311 76411 76811 — 76511ВС* 76611 73909 73915 73916 73907

76218 76318 76418 76818 76518 — 76611 73909 73915 73916 73907

Кабель-канал INSTA 	
100 х 40 мм

Кабель-канал INSTA 	
100 х 55 мм

Кабель-канал INSTA 	
150 х 55 мм
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Кабель-канал INSTA 100х55 с крышкой 80 мм

Кабель-КАНАЛЫ Серия INSTA

Серия INSTA

Кабель-каналы ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 
И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Организация рабочих мест для серии INSTA
	 Установка приборов стандарта 45 х 45 мм в суппорт серии EM45 в рамках LK45 и приборов «евростандарт» (60 х 60 мм) в суппорт EМ60.

    

Угол
внешний

изменяемый
RE

Угол
плоский

RL

Тройник
RT

Заглушка
RF

Соединение
на стык**

RU

Накладка 
на стык 
крышки 

и профиля

Держатель
кабеля

RC

Cуппорт 
PM45

на 1 пост* 
45 х 45 мм

Cуппорт 
PM45/4

на 2 поста* 
45 х 45 мм

Cуппорт 
PM45/6

на 3 поста* 
45 х 45 мм 

Cуппорт 	
для розетки, 
крепежный 

размер 60 мм
EM60

76214 76314 76414 76814 76514 — 76611 73909 73915 73916 73907

76211 76311 76411 76811 — 76511ВС* 76611 73909 73915 73916 73907

76218 76318 76418 76818 76518 — 76611 73909 73915 73916 73907

** Соединение на стык (1 накладка на стык крышки + 2 накладки на стык профиля)

	 Установка модульных механизмов от 
1 до 4 постов в суппорт EМ45 и суппорт 
EМ60 с возможностью стыковки в ряд.

	 Установка модульных механизмов от 1 до 5 
постов «евростандарт» в суппорта ЕМ60 под 
одной рамкой.

* 1 пост 45 х 45 мм = 2 модуля 45 х 22,5 мм
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Серия INSTAКабель-КАНАЛЫ

Кабель-каналы ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Кабель-каналы И ЭЛЕКТРОПЛИНТУСА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 
И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

A x B, мм

Полезное 
сечение, 	

мм2 	
(S : 1,4)

Кол-во 
в упаковке, 

м
Короб

с крышкой
Перегородка

RSE

Угол
внутренний

изменяемый
RI

Угол
внешний

изменяемый
RE

60 x 40 1410 32 76005 73914 76115 76215

60 x 60 2216 24 76006 73911 76116 76216

	 Серия INSTA – профессиональная кабеленесущая система 
для открытой проводки в помещениях административного 
назначения.

	 Серия INSTA разработана совместно с ведущими системными 
интеграторами и электромонтажными компаниями. Эргоно
мичность оригинальных решений позволяет осуществлять 
быстрый и удобный   монтаж. Плавные линии и элегантный 
дизайн кабель-каналов серии INSTA обеспечивают благо
приятное визуальное восприятие, что позволяет осуществлять 
монтаж системы в интерьерах современного офиса. Полностью 
локализованное производство гарантирует оперативные 
поставки.

	 Серия INSTA позволяет оптимизировать закупки и выстраивать 
проекты на базе одного производителя, с оптимальными 
ценами и гарантией длительного срока эксплуатации.

Материал
	 Самозатухающая композиция ПВХ соответствует категории 

FV-0 (ПВ-0).

Цвет
	 Белый (RAL 9016), специальные добавки гарантируют цвето-

вую стабильность и долгосрочную устойчивость к выцветанию.

Температура
	 Монтажа: от –5°C до +60°C.
	 Эксплуатации: от –25°C до +60°C.

Степень защиты
	 IP40.

Упаковка
	 Многослойный картон.

Отличительные особенности серии INSTA
	 Толщина стенки для канала не менее 1,7÷2,0 мм в зависи-

мости от сечения, соответствует нормативам ГОСТ. Высокая 
пластичность и ударопрочность – не менее 6 Дж.

	 Система INSTA адаптирована к условиям инсталляции и разме-
щению слаботочной и силовой электропроводки с возможно-
стью установки розеток «евростандарт» (60 х 60 мм) в рамки и 
модульных розеток стандарта 45 х 45 мм.

	 Легкий монтаж/демонтаж суппортов от 1 до 3 постов стандарта 
45 х 45 мм. Полный ассортимент модульных приборов серии 
LK45™. Высокие интеграционные возможности для оборудова-
ния стандарта 45 х 45 мм.

	 Разделение кабель-канала на 2, 3 и 4 секции для комбинирова-
ния кабелей различного назначения.

	 Система полностью укомплектована необходимыми аксессуа-
рами: изменяемыми внешними и внутренними углами (от 60° 
до 120°), плоскими, Т-образными углами, скобами для соеди-
нения секций короба, заглушками и суппортами.

	 Кабель-каналы покрыты с трёх сторон защитной пленкой, обе-
спечивающей устойчивость к загрязнению на этапах складиро-
вания и монтажа.

Сертификация
	 Система кабель-каналов сертифицирована в соответствии со 

стандартами и требованиями, принятыми на территории РФ: 
	 –	 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 	

	 	 требованиях пожарной безопасности»;	
–	 Росстандарта РФ (ГОСТ-Р);	
–	 Роспотребнадзора РФ;	
–	 ТР ЕАЭС 043/2017.
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Кабель-канал INSTA 60 x 40

Серия INSTAКабель-КАНАЛЫ

Серия INSTA

Кабель-каналы И ЭЛЕКТРОПЛИНТУСА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 
И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Угол
плоский

RL

Угол
Т-образный

RT

Заглушка
RF

Соединение
на стык

RU

Коробка SM
1 пост для

механизма 	
60 мм

Коробка 
SM45/2 	

на 1 пост* 
45 х 45 мм

Коробка 
SM45/4 	

на 2 поста* 
45 х 45 мм

Коробка 
SM45/6 	

на 3 поста* 
45 х 45 мм

Коробка 
SM45/8 	

на 4 поста* 
45 х 45 мм

Коробка
распред.

75 х 75 х 40
SD3

Коробка
распред.

145 х 75 х 40
SD4

76315R 76415R 76815 76515 72911 72914 72944 72946 72948 72932 72933

76316 76416 76816 76516 72911 72914 72944 72946 72948 72932 72933

Организация рабочих мест для серии INSTA и магистральных каналов
	 Для миниканалов INSTA и магистральных каналов ЭКОПЛАСТ предусмотрены различные варианты организации рабочих мест.

	 Коробки серии SM45 на 1-4 поста 	
для монтажа приборов стандарта 45 х 45 мм.

	 Коробки серии SM60 для монтажа 
приборов «евростандарт» (60 х 60 мм).

* 1 пост 45 х 45 мм = 2 модуля 45 х 22,5 мм
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